KONSTRUKCJA NOWOPROJEK TOWANEJ DROGI WEWNETRZNEJ

NA PODEOZU SEABONOSNYM (TORFY, NAMULY)

® [RAWA NA WARSTWIE ZIEMI GR. 2cm
ZAGESZCZONEJ CO NAIMNIEJ DO 1s=1,00

® GEOKRATA O OCZKACH 5x5¢cm WYSOKOSC 4cm
Z WYPEENIENIEM MIESZKANKA 2:1 PIASKU | ZIEMI
ZAGESZCZONA CO NAJUMNIEY DO 1s=1,00

® PODSYPKA Z PIASKU DROBNEGO GR. 5cm
ZAGESZCZONA CO NAJMNIEJ DO [s=1,00

® PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA EAMANEGO
FRAKCJ 0—-63mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE.
WARSTWA GRUBOSCI 35¢cm

® WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI GR. 34cm
ZAGESZCZONY DO WSKAZNIKA CO NAUMNIEJ [s=1.0

* [STNIEJACE PODEOZE NOSNE

SIEGAJACY DO WARSTW GRUNTOW NOSNYCH (PIASKOW)
ZAGESZCZONY METODAMI NIEWIBRACYJINYMI DO 1s=0,98
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KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ DROGI WEWNE TRZNEJ
W MIEJSCU ISTNIEJACEJ — WYMIANA NAWIERZCHNI

® [RAWA NA WARSTWIE ZIEMI  GR. Zcm
ZAGESZCZONEJ CO NAIMNIEJ DO [s=1,00

® GEOKRATA O OCZKACH 5x5¢cm WYSOKOSC 4cm
Z WYPEENIENIEM MIESZKANKA 2:1 PIASKU | ZIEMI
ZAGESZCZONA CO NAJUMNIEJ DO 1s=1,00

® PODSYPKA Z PIASKU DROBNEGO GR. 5cm
ZAGESZCZONA CO NAJUMNIEJ DO [1s=1,00

® PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA EAMANEGO
FRAKCJ 0—-63mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE.
WARSTWA GRUBOSCI 15¢cm

® IRAWA NA WARSTWIE ZIEMI GR. Zcm
ZAGESZCZONEJ CO NAJIMNIEJ DO [1s=1,00

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSCA POSTOJOWEGO
| PLACU PRZED DOMKIEM LETNISKOWYM

® GEOKRATA O OCZKACH 5x5¢cm WYSOKOSC 4cm
ZAGESZCZONA CO NAUMNIEJ DO [s=1,00

Z WYPEENIENIEM MIESZKANKA 2:1 PIASKU | ZIEMI

® PODSYPKA Z PIASKU DROBNEGO GR. Scm
ZAGESZCZONA CO NAIMNIEJ DO [s=1,00

WARSTWA GRUBOSCI 20cm

® PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA EAMANEGO
FRAKCJ 0—63mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE.

® WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI GR. 49cm

ZAGESZCZONY DO WSKAZNIKA CO NAJMNIEJ Is=1.0

® [STNIEJACE PODEOZE NOSNE

SIEGAJACY DO WARSTW GRUNTOW NOSNYCH (PIASKOW)
LAGESZCZONY METODAMI NIEWIBRACYUNYMI DO 1s=0,98
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